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Zdjecia produktéw to ilustracje pogladowe i mogg czasami
réznic sie od rzeczywistego wygladu przedmiotu.
Nie zmienia to jednak ich podstawowych wtasciwosci.



URZADZENIA DO SUSZENIA PYLKU 2. Charakterystyka suszarki do pytku.
6-szuflad (pojemnosé 32L.)
ZASILANIE 230VAC Suszenie pytku powinno odbywa¢ sie w temp. 35°- 40°C
(wazne jest, aby pytek nie zostat przegrzany, poniewaz
podobnie jak miod, traci on swoje wtasciwosci przy
temperaturze powyzej 40°C).

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenia przeczytac
instrukcje uzytkowania i postepowac wedtug wskazéwek w niej
zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane

uzytkowaniem urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub niewtasciwg jego obstugg. Nie wolno zastania¢ otworow
wentylacyjnych z tytu urzgdzenia ,ani drzwiach suszarki.

Pytek przeznaczony do suszenia nalezy umiesci¢ w
szufladach.

Zaleca sie kilkakrotne przemieszanie w ciggu dnia warstw
pytku, szczegdlnie w pierwszej fazie suszenia.

POWIERZCHNIA SUSZARKI MOCNO SIE \I;’/ir%c;?rs]osélisi-zenia pytku trwa od 1-3 dni, w zaleznosci od
NAGRZEWA Dobrze wysuszony pytek tworzy twarde, suche bryiki, ktérych

nie mozna rozgnie$¢ w palcach.
1. Ogolne zasady bezpieczenstwa uzytkowania  Zawartos¢ wody w wysuszonym pytku nie moze przekraczac

suszarki do pytku 6%.
Py Pytek po wysuszeniu powinien by¢ przechowywany w

f szczelnym naczyniu, w suchym, chtodnym miejscu.
2.1. Parametry techniczne urzadzenia:
1.1. Bezpieczenstwo elektryczne
e -konstrukcja - stal nierdzewna kwasoodporna
a) Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do gniazda z uziemienieme  -zasilanie: 230 VAC
napieciu okreslonym na tabliczce znamionowej wyrobu. ¢ -moc grzewcza : 0,5 kW
b) Instalacja elektryczna zasilajgca musi by¢ wyposazonate -moc catkowita : 0,6 kW
wytgcznik réznicowopradowy o znamionowym pradzie o  _regulacja temperatury: 35 - 90°C
zadziatania nie wyzszym niz 30mA. Okresowo nalezy o _maksymalny czas pracy 30 godz.
sprawdzac dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego. o _josé pytku na 1 pétce: okoto 1 kg
c) Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilajgcego. Jezel -wymiary szuflady: szer. 265, gt. 280, wys. 20 mm
[ ]

frrzzeetg égoz\?viirl:{gg?é n:g%??ﬁﬁggg tl;lergoru?nl;sazlgggzeniu i -wymiary: szer. 300 mm, gtebokos¢ 400 mm, wysoko$¢ 320
’ mm

wykonana u gwaranta lub przez specjalistyczny zakiad -waga netto 8,32 kg
naprawczy albo przez wykwalifikowang osobe w celu
unikniecia zagrozenia. Nie uzywac¢ urzgdzenia, gdy
przewdd zasilajacy jest uszkodzony.

d) W przypadku uszkodzenia urzadzenia, w celu unikniecia
zagrozenia, naprawe moze przeprowadzi¢ tylko
specjalistyczny zaktad naprawczy albo wykwalifikowana
osoba. Zabrania sie ciggna¢ za przewod zasilajgcey.

Przewdd zasilajgcy nalezy trzyma¢ z dala od zrédet ciepta,

ostrych krawedzi oraz dbac o jego dobry stan.

A

1.2. Bezpieczenstwo uzytkowania

2.2. Opis urzadzenia

a) Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej,
czuciowej lub psychicznej lub osoby nie majgce
doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba, ze odbywa
sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg uzytkowania
sprzetu, przekazanej przez osoby odpowiadajgce za ich
bezpieczenstwo.

b) Nalezy chroni¢ sterowanie przed wilgocig; (rowniez
podczas przechowywania)

c) Nie korzystaj z urzgdzenia w poblizu materiatéw
tatwopalnych.

d) Zabrania sie prowadzi¢ jakichkolwiek prac
konserwacyjnych podczas pracy urzgdzenia.

e) Urzadzenie moze by¢ uruchamiane tylko wewnatrz
pomieszczen. Urzgdzenie nie jest przystosowane do
pracy na zewngtrz pomieszczen.




1-pokretto kontroli temperatury
2-pokretto regulacji czasu pracy
3-pulpit kontrolny

4-szuflady

5-obudowa suszarki

6-drzwi suszarki

3. Uzytkowanie urzadzenia

A

UWAGA!
Suszarke po zakupie nalezy uruchomi¢ bez szuflad na
najwyzszej temperaturze i pozostawi¢ na kilka minut
aby sie wygrzata.

1.Suszarka powinna by¢ eksploatowana na czystej, suche;j
powierzchni.

2.Ustaw przetgcznik zasilania i pokretto timera w pozyciji
,OFF”.

3.Podigcz suszarke do standardowego gniazdka sciennego
Z uziemieniem 230 V, 50Hz.

4.Ustaw suszarke w odlegtosci co najmniej 30 cm od $ciany,
aby umozliwi¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza. NIE blokuj
otworéw wentylacyjnych z tytu lub na drzwiach urzgdzenia.
5.Wyjmij potki z suszarki. Napetnij je pyilkiem pszczelim.
Utéz elementy tak, aby sie nie stykaty. Pozostaw wystarcza-
jaco duzo miejsca, aby zapewni¢ wtasciwg cyrkulacje powie-
trza.

6.Ustaw przetgcznik zasilania w pozycji ,ON” lub , TIME”.
7.0bro¢ pokretto regulacji temperatury do zgdanej tempera-
tury. Zaleca sie umieszczenie termometru we wnetrzu su-
szarki (brak w zestawie) w celu monitorowania ustawienia
temperatury. Poprawi¢ pokretto regulacji temperatury w razie
potrzeby.

8.Ustaw pokretto timera na zgdany czas suszenia. Do wig-
czenia pracy suszarki stuzy przycisk ON.

9.Rozgrzej suszarke przez 5 - 10 minut przed zatadowaniem
szuflad z pytkiem do wnetrza urzadzenia.

10.Zamontowac drzwi suszarki. Upewnij sie, ze boki drzwi sg
dobrze zamkniete.

11.Kropelki wody mogg tworzy¢ sie na powierzchni niekto-
rych produktéw podczas odwadniania. Mozna je usunac,
osuszajgc produkt czystym recznikiem lub recznikiem papie-
rowym. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ gdyz suszarka w cza-
sie pracy mocno sie nagrzewal

UWAGA: Czasy schniecia mogg sie rozni¢ w zaleznosci od
kilku czynnikow, takich jak na przyktad wilgotnos¢, temperatura
powietrza.

Optymalna temperatura otoczenia w ktérym pracuje suszarki
to 21°C. Gdy urzadzenie pracuje w wyzszej lub nizszej
temperaturze, poziom wskazany na pokretle regulaciji
temperatury moze sie nieco roznic.

4. Przechowywanie urzadzenia

Po zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z pracg urzadzenia
nalezy je doktadnie wyczysci¢ i osuszyé.

Przed uruchomieniem urzadzenia, w przypadku gdy zostato
ono przeniesiona z pomieszczenia o nizszej temperaturze do
pomieszczenia o wyzszej temperaturze, nalezy odczeka¢ az
osiggnie ona temperature otoczenia. Przechowywac w
suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej 0° C

Przed kazdym sezonem nalezy dokona¢ dodatkowego
przegladu pod wzgledem technicznym a w razie wykrycia
usterki nalezy skontaktowa¢ sie z serwisem.

5. Czyszczenie i konserwacja

A

WAZNE!
Przed rozpoczeciem konserwacji nalezy wyciggnaé
wtyczke sieciowa.
Krawedzie suszarki moga by¢ ostre!

Przed pierwszym uzyciem urzadzenie nalezy dokfadnie umy¢ i
wysuszyc.

Urzgdzenie myjemy gorgcg wodg z dodatkiem preparatow
dopuszczonych do kontaktu ze sprzetem uzywanym w
przemysle spozywczym.

Urzgdzenie myjemy miekka tkaning, pamietajgc o
zabezpieczeniu elementéw elektrycznych.

Po umyciu doktadnie sptukujemy czystg wodg i osuszamy.
Suszarki przechowujemy w suchym pomieszczeniu.
Zadnych elementéw urzgdzenia nie konserwujemy $rodkami
chemicznymi.

6. Utylizacja

Zuzyty produkt podlega obowigzkowi usuwania jako odpady
wytgcznie w selektywnej zbiérce odpadéw organizowanych
przez Sie¢ Gminnych Punktow Zbiérki Odpadéw Elektrycznych
i Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zuzytego
sprzetu w sieci dystrybutora sprzetu elektrycznego, co
najmniej nieodpfatnie i bezposrednio, o ile zwracane
urzgdzenie jest wtasciwego rodzaju i petni te sama funkcje, co
nowo zakupione urzgdzenie.

7. Gwarancja

Produkty zakupione w firmie ,tyson” objete sg gwarancjg
producenta. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce

Na zakupione produkty wystawiany jest

paragon lub faktura VAT.

Szczegoéty gwarancji na www.lyson.com.p
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