
Króciec do węża, złącze do łączenia węża z urządzeniem, opaska zaciskowa, 
1,5 mb węża ∅40

Przycisk nożny, wyłącznik krańcowy, króciec do węża, 
złącze do łączenia węża z urządzeniem, opaska 

zaciskowa; 1,5 mb węża  ∅40

W zestawie
Przycisk nożny, wyłącznik krańcowy, króciec do węża, 

złącze do łączenia węża z urządzeniem, opaska 
zaciskowa; 1,5 mb węża ∅40

15kg

Zakres dozowania
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do 1200g +/-1%, powyżej 1200g +/-1,5%do 1200g +/-1%, powyżej 1200g +/-1,5%

NIE
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TAK (15sek. ÷ 96godz.)

FM-03

około 400 słoików 500g/godz. około 350 słoików 500g/godz.

Funkcje FM-02FM-01

230VAC

Wskaźnik postępu napełniania
Zmiana kontrastu wyświetlacza
Zmiana jasności wyświetlacza

Zasilanie 230VAC

TAK
NIE

Dokładność napełniania
Wydajność

do 1200g +/-1%, powyżej 1200g +/-1,5%
około 400 słoików 500g/godz.

Waga
Moc

Pompowanie
Kremowanie

Komunikat błędów
TIMER

Licznik cykli napełnień
Licznik cykli doważania 1g

Licznik czasu trybu pompa/kremowanie
Licznik ilości błędów

Porównanie dozowników
UWAGA na zakres dozowania!


